CASIO DT-X450

Modell Scanner Kamera NFC W-WAN
DT-X450-20 C-MOS Imager - - -
DT-X450-C21 C-MOS Imager v v -
DT-X450-WC21 C-MOS Imager v v v
Modellreihe DT-X450-20 DT-X450-C21 DT-X450-W(C21
CPU Qualcomm 2,0 GHz octa-core
Betriebssystem Android™ 11
Speicher RAN 468
FROM 64 GB
Display GroRe 3,2 Zoll transmissive color TFT LCD (800 x 480 pixels)
Touchscreen Resistives Touch-Panel
Tastatur 10 Tasten (alpanumerisch), CLR, Enter, Cursor, Power, Fn, Function (F1 - F8)
Trigger Center, L, R, Rear
Scanner C-MOS Imager
Eingabe Kamera - 13 Megapixel, Auto-Focus, LED-Flash
NFC B 1SO14443 Type A /15014443 Type B /
Felica®/1SO15693
GPS ~ ~ Built-in A-GPS, GLONASS,
BeiDou, QZSS/L1C
Bluetooth® Ver.5.1 EDR/LE
Drahtlose WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 80211d, WPA2/WPA3(Personal, Enterprise) support
Kommunikation WWAN (modellabhangig) LTE
- - UMTS/HSPA/HSPA+,
GSM/GPRS/EDGE
Umgebungs- Sturz-Resistenz Fallhdhe: 3 m auf Beton
bedingungen Staub-/Spritzwasser-Resistenz Schutzart IP67
Beschleunigungs-, Umgebungslicht-, Naherungs-, Drehbewegungs-,
Sensoren geomagnetischer (Kompass) Sensor
USB USB 2.0 (Type-C) x 1
Schnittstellen SD Karten-Slot microSD x 1, SDXC compatible
SIM Karten-Slot - - nano SIM x 1
Betrieb Lithium-lonen-Akku mit 2.900 mAh, Betreibszeit: ca. 25 Stunden
Stromversorgung - - - —
Speichersicherung Integrierter Lithium-lonen-Akku
Abmessungen (B x H x T) ca. 66 (Griff: 45) x 196 x 38 (Griff: 33) mm
Gewicht ca. 260 g (mit Batterie)

Modellspezifische Features:

13-Megapixel-Kamera LTE Kommunikation NFC

* Dokumentation von  Echtzeitkommunikation * Type A/B/FeliCa®
beschadigter Ware * Positionsbestimmung * Login-Sicherheit durch

* Regalbelegung per GPS NFC-Karte

Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout und Chrome sind Marken der Google, Inc., USA. MIFARE ist ein eingetragenes Warenzeichen
der NXP B.V., FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. Das eingetragene Markenzeichen Bluetooth® gehort der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. und wurde
lizensiert an CASIO Computer Co., Ltd. Andere Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber.
Das Design und die Spezifikationen kdnnen ohne Ankiindig ung variiert werden. Die Farbdarstellung der Abbildungen kann v on den tatsachlichen Farben abweichen.
Bildschirminhalte sind simulierte Darstellungen. Die Spezifikationen in der oben dargestellten Tabelle sind Stand April 2022.

CASIO gewahrt auf alle CASIO System Produkte (Kassen und Handy Terminals) eine Gewahrleistungszeit von 12 Monaten.
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CASIO DT-X400

Model Scanner Kamera NFC W-WAN
DT-X400-10 Laserscanner - - -
DT-X400-20 C-MOS Imager - - -
DT-X400-C21 C-MOS Imager v v -
DT-X400-WC21 C-MOS Imager v v v
Specifications DT-X400-10 DT-X400-20 DT-X400-C21 DT-X400-WC21
CPU Qualcomm 1.3 GHz octa-core
Betriebssystem Android™ 8.1
‘ RAM 2GB
Speicher
FROM 16 GB
Displ Grofe 3.2 Zoll transmissive color TFT LCD (800 x 480 pixels)
ispla
Pey Touchscreen Resistive Touch-Panel
Tastatur 10 Key (alpanumerisch), CLR, Enter, Cursor, Power, Fn, Function (F1 - F8)
Trigger Center, L, R, Rear
Scanner Laserscanner C-MOS Imager
Eingabe Kamera - - 8 Megapixel, auto focus, LED flash
NFC - B 15014443 Type A /15014443 Type B /
Felica®/1SO15693
GPS _ B B Built-in A-GPS, GLONASS,
BeiDou, QZSS/L1C
Bluetooth® Ver.5.0 EDR/LE
Drahtlose WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11d, WPA2 support
Kommunication WWAN (modellabhangig) LTE
- - - UMTS/HSPA/HSPA+,
GSM/GPRS/EDGE
Umgebungs- Sturz-Resistenz 30m
bedingungen Staub-/Spritzwasser-Resistenz IP67
Sensor Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Naherungssensor
UsB USB 2.0 (Type-C) x 1
Schnittstellen SD Karten-Slot microSD x 1, SDHC compatible
SIM Karten-Slot - - - nano SIM x 1
Betrieb Lithium-lonen-Akku, Betriebszeit: ca. 30 Stunden mit 2.900 mAh
Stromversorgung - - - —
Speichersicherung Integrierter Lithium-lonen-Akku
Abmessungen (B x H x T) ca. 66 (Griff: 45) x 196 x 38 (Griff: 33) mm
Gewicht ca. 260 g (mit Batterie)

Modellspezifische Features:

8-Megapixel-Kamera LTE Kommunikation NFC

* Dokumentation von  Echtzeitkommunikation * Type A/B/FeliCa®
beschadigter Ware * Positionsbestimmung * Login-Sicherheit durch

* Regalbelegung per GPS NFC-Karte

Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout und Chrome sind Marken der Google, Inc., USA. MIFARE ist ein eingetragenes Warenzeichen
der NXP B.V., FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. Das eingetragene Markenzeichen Bluetooth® gehort der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. und wurde
lizensiert an CASIO Computer Co., Ltd. Andere Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber.
Das Design und die Spezifikationen kdnnen ohne Ankindig ung variiert werden. Die Farbdarstellung der Abbildungen kann v on den tatsachlichen Farben abweichen.
Bildschirminhalte sind simulierte Darstellungen. Die Spezifikationen in der oben dargestellten Tabelle sind Stand April 2022.

CASIO gewahrt auf alle CASIO System Produkte (Kassen und Handy Terminals) eine Gewahrleistungszeit von 12 Monaten.
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